
1 Rysunek - lampa LED HI. 2 Wybierz odpowiednią długość lampy LED.

Ø17

IP20

III DC24V    50 000h

3 Wyłącz zasilanie. 4 Montaż do półki drewnianej.

a b

Montaż zatrzaskowy. Użyj śrub, aby zamocować 
uchwyt na półce drewnianej, a następnie zatrzaśnij 
lampę.

5 Montaż do półki metalowej. 6 Podłączenie przewodów łączących lampy.

Ustaw uchwyty magnesowe równolegle, a następnie 
zamocuj lampę.

7 Schemat podłączenia równoległego. 8 Włącz zasilanie.

Przewód łączący listwę zasilającą z 
lampą.

Listwa zasilająca.

Zasilacz.

Instrukcja montażu - system HI

Biuro Warszawa: ul. Św. Jacka Odrowąża 15 , 03-310 Warszawa

Mateusz Fiedurek - tel.: +48 508  382 022 ; mfiedurek@displaypl.com

I. Zastosowanie:
Sklepy wielobranżowe, supermarkety, stacje 

benzynowe, drogerie, piekarnie.

II. Schemat instalacji:
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III. Bezpieczeństwo:

1. Oświetlenie powinno zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka.

2. Przed konserwacją, instalacją, wymianą zasilacza lub urządzeń elektrycznych

należy upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone.

3. Nie instaluj lamp w wilgotnych lub nieszczelnych miejscach.

4. Gdy nastąpi awaria sprzętu należy wyłączyć zasilanie i poprosić specjalistę o

sprawdzenie lub skontaktować się ze sprzedawcą.

5. Aby bezpiecznie i wydajnie korzystać z tego produktu należy go regularnie czyścić i 

sprawdzać (raz na 6 miesięcy).

6. Podczas czyszczenia lampy wytrzyj ją szmatką z wodą i detergentem, a następnie wytrzyj 

suchą ścierką.

7.Nie używaj rozcieńczalnika lub benzyny do ścierania zabrudzeń, aby nie zmienić koloru 

aninie uszkodzić lamp.

* W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
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